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LE  BISEAU   FRANÇAIS 
 

                        Biseau droit 
                      Biseau français 
                      Filet extérieur 

 

 

 

 

 
              LE   BISEAU   FOU  
                      Biseau lolo 
                      Découpe cartonnette  
                      Hausses 
 

 

 

 

 
              LE   PASSE-PARTOUT EN EVENTAIL 
                      Habillage de cartonnettes  
                        Couleurs camaïeux 
 

  

 

 

 

 
              LE PASSE-PARTOUT FORTE PENTE 
                      Biseau droit 
                      Filet intérieur 
                      Habillage cartonnette 
                      Boîtage extérieur 
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              LE BISEAU PERROQUET 
                      Habillage cartonnettes 
                      Biseau spécifique 

  

 

 

 

 
              LE LAVIS 
                      Biseau 45° 
                      Décor sur passe-partout 
                      Trait au rotring 
                      Peinture 

  

 

 

 

 
              LE BISEAU LOLO A BOSSES 
                      Biseau français 
                      Biseau lolo 

   

 

 

                   Simple 

 

 

 
              L’ESCALIER 
                      Biseau droit 
                      Biseau 45° 
                      Habillage cartonnette  
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              LE BISEAU CHEVRON avec BISEAU PERROQUET 
                      Biseau droit 
                      Forme géométrique en triangle 
                      Habillage cartonnette 

  

 

 

 
              LE BISEAU CANARD 
                      Biseau français 
                      Forme géométrique 
                      Habillage cartonnette 

  

 

 

 

 
              LE DOUBLE BISEAU CHEVRON sur CARTONNETTE 
                      Biseau droit 
                      Forme géométrique 
                      Habillage cartonnette  
 

 

 

 

 

 

              LE PÊLE MÊLE   « CORSET «  
                      Tissu pour passe-partout 
                      Passants 
                      Vis 
                      Cordelette 
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BISEAU   FRANÇAIS 
 
Le biseau français ne pourra que vous enchanter. 
Il apportera une touche d’originalité 

  
Matériel nécessaire 
              Document 
              Carton de fond 
              Carton biseau 
              Cartonnette 
              Papiers de couleur 
              Scotch double face 
 
Dimensions 
              Définir les dimensions de l’image en tenant compte du retrait «  2 mm X 2 «  
              Définir la marge                               50 mm 
              Définir la largeur du biseau             30 mm 
 
              Longueur : marge + biseau + image + biseau + marge 
 
              Largeur    : marge + biseau + image + biseau + marge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réalisation 
              Cartonnette N° 1 
              Découper une cartonnette aux dimensions extérieures définies 
              Tracer les médianes 
              Tracer la fenêtre image  
              Découper 
 
              Carton biseau       «  hausses  «         X 2 
              Découper un carton biseau aux dimensions extérieures définies 
              Par empreinte tracer la fenêtre image de la cartonnette N° 1 
              Tracer une marge de 30 mm de la fenêtre image 
              Découper avec la règle en biseau droit 
              Effectuer les mêmes opérations sur le 2ème carton biseau 
              Coller les deux cartons biseau l’un sur l’autre 
              Cet ensemble le coller sur la cartonnette N° 1, en respectant le parallélisme des côtés 
              Avec la fenêtre image 
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              Cartonnette N° 2 
              Découper une cartonnette aux dimensions extérieures définies 
              Tracer les médianes 
              Tracer la fenêtre image  
              Tracer une nouvelle fenêtre à 30 mm de la fenêtre image 
              Découper 
              Habiller 
 
 
 
 
  
 
Réalisation du biseau français 
              Découper des bandes de papier couleur de 6 cm de large 
              Garder toute la longueur de la bande 
              Travailler en premier sur les grands côtés de la fenêtre image 
              Tracer un trait sur la bande de papier sur toute sa longueur à 1 cm d’un bord 
              Avec la pointe du cutter à l’envers, repasser sur le trait, sans trop appuyer 
              Plier la feuille au marquage 
              A une extrémité tracer un angle de 45° augmenter de 1 cm en prenant pour base la  
              Pliure  (schéma) et se positionnant vers l’extérieur 
              Découper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
   
              Placer la feuille pliée sous le passe-partout, en alignement avec un grand côté, la pointe 
              De l’angle à 45° venant se placer dans l’angle de la cartonnette N° 1 
              Pointer sur la feuille le 2ème angle de la cartonnette N° 1 
              Tracer sur la feuille, du pointage, un angle à 45° augmenter de 1 cm vers l’extérieur  
              (Schéma) 
              Découper 
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              La bande doit s’intégrer parfaitement dans l’ouverture, sans laisser de blanc de  
              La cartonnette N° 1 dans les angles 
              Coller sur le verso de la cartonnette N° 1la bande de 1 cm de large 
              Après collage, rabattre le papier couleur sur les hausses, sans le tirer trop fort 
              Sur le carton bois marquer au crayon l’arrête du papier couleur sur toute sa longueur 
              De ce marquage, tracer à 1 mm un second tracé vers l’intérieur 
              Le long de cette ligne positionner un scotch double face 
              Sur cette nouvelle ligne, coller le papier couleur 
 
              Faire de même pour le côté opposé 
 
              Habillage des deux autres côtés   (petits côtés) 
 
              Découper des bandes de papier couleur de 6 cm de large 
              Garder toute la longueur de la bande 
    Tracer un trait sur la bande de papier sur toute sa longueur à 1 cm d’un bord 
              Avec la pointe du cutter à l’envers, repasser sur le trait, sans trop appuyer 
              Plier la feuille au marquage 
              A une extrémité tracer un angle de 45° augmenter de 1 cm en prenant pour base la  
              Pliure  (schéma) et se positionnant vers l’extérieur 
              Placer la feuille pliée sous le passe-partout, en alignement avec un petit côté, la pointe 
              De l’angle à 45° venant se placer dans l’angle de la cartonnette N° 1 
              Pointer sur la feuille le 2ème angle de la cartonnette N° 1 
              Tracer sur la feuille, du pointage, un angle à 45° augmenter de 1 cm vers l’extérieur  
              La bande doit s’intégrer parfaitement dans l’ouverture, sans laisser de blanc de  
              La cartonnette N° 1 dans les angles 
              Prendre la cartonnette supérieure N° 2 bien la positionner pour que les côtés soient  
              Parallèles à la fenêtre image 
              Pointer les deux angles de la cartonnette N° 2 sur le papier couleur 
              Découper en partant de l’angle de la fenêtre image à l’angle de la cartonnette N° 2 
              Coller sur le verso de la cartonnette N° 1 la bande de 1 cm de large 
              Après collage, rabattre le papier couleur sur les hausses, sans le tirer trop fort 
              Sur le carton bois marquer au crayon l’arrête du papier couleur sur toute sa longueur 
     Le long de cette ligne positionner un scotch double face 
              Sur cette nouvelle ligne, coller le papier couleur, les bords du papier devront coller au  
              Rayon du papier des grands côtés 
              Après collage l’angle de la fenêtre image doit joindre l’angle de la cartonnette N° 2 
 
              Faire de même pour le côté opposé 
 
Montage  /  Assemblage 
              Positionner l’image au verso de la cartonnette N° 1 
              Coller au kraft 
              Positionner la cartonnette N° 2 sur l’ensemble cartonnette N° 1, faire coïncider les angles 
              Coller 
                
Carton de fond 
              Mettre l’attache 
 
Finir le paquet 
 
Pose de la baguette 
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LE   BISEAU   FOU 
 
 
Plusieurs approches sont possibles,  
              Travail sur cartonnettes 
              Travail sur biseau français 
La création principale viendra de l’image et d’un choix personnel dans le montage 
L’évolution de la technique viendra de la forme choisie pour la cartonnette supérieure 
L’incrustation d’éléments en relief dans le passe-partout vous permettra de garder une marge 
Claire autour de votre document tout en apportant une note de fantaisie 
               
Matériel nécessaire 
              Document  
              Carton de fond  
              Carton biseau 
              Cartonnette 
              Papiers de couleur 
              Scotch double face 
 
Dimensions 
              Définir les dimensions de l’image en tenant compte du retrait «  2 mm X 2 «  
              Suivant la définition du modèle choisi construire l’assemblage 
              Pour vous habituer nous pouvons reprendre le modèle du biseau français 
 
              Cartonnette N° 2 
              Tracer les médianes 
              Tracer la fenêtre image 
              Tracer la largeur du biseau français 
              Tracer la forme choisie venant chevaucher le biseau français 
              Découper 
              Habiller  
 
Montage  /  assemblage 
              Positionner l’image au verso de la cartonnette N° 1 
              Coller au kraft 
              Coller la cartonnette N° 2 
 
Carton de fond 
              Mettre l’attache 
 
Finir le paquet 
 
Pose de la baguette 
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LE   PASSE-PARTOUT   en   EVENTAIL 

 
 
 
La fenêtre image doit être décalée en fonction de la direction de l’éventail, soit en bas, soit à 
droite ou à gauche. 
Possible de rajouter sur la cartonnette N° 6 des reliefs ou des incrustations 
Des hausses pourront être disposées entre chaque cartonnette 
 
  
 
Matériel nécessaire 
              Document 
              Carton de fond  
              Cartonnette 
              Papiers de couleur 
               
 
Dimensions 
              Définir les dimensions de l’image en tenant compte du retrait «  2 mm X 2 «  
              Définir la marge 
 
              Longueur : marge + 50 mm + image + 50 mm + marge 
              Largeur    : marge + 50 mm + image + 50 mm + marge 
 
Cartonnettes 
              Découper 6 cartonnettes de mêmes dimensions 
              Sur 1 cartonnette tracer l’ensemble de l’éventail      (sera la N° 6 de la partie supérieure) 
              Tracer la médiane verticale 
              Tracer en partie supérieure, en horizontal, la marge définie 
              Tracer la fenêtre image A’ B’ C’ D’ 
              Sur le bas de la fenêtre image tracer 5 parallèles de 1 cm d’espace 
              Prolonger les côtés verticaux de la fenêtre image vers le bas 
 
              Du point de rencontre avec la 1ère parallèle l’on a les points A B  
              De ces points, sur l’horizontal, ajouter à D. et à G. 1 cm   (1 et 2) 
              Joindre ces points avec les angles supérieurs de la fenêtre image A’ B’ 
 
              Du point de rencontre avec la 2ème parallèle l’on a les points C D 
              De ces points, sur l’horizontal, ajouter à D. et à G. 2 cm     (3 et 4) 
              Joindre ces points avec les angles supérieurs de la fenêtre image A’ B’ 
 
              Du point de rencontre avec la 3ème parallèle l’on a les points E F 
              De ces points, sur l’horizontal, ajouter à D. et à G. 3 cm       (5 et 6) 
              Joindre ces points avec les angles supérieurs de la fenêtre image A’ B’ 
 
              Du point de rencontre avec la 4ème parallèle l’on a les points G H 
              De ces points, sur l’horizontal, ajouter à D. et à G. 4 cm         (7 et 8) 
              Joindre ces points avec les angles supérieurs de la fenêtre image A’ B’ 
 
              Du point de rencontre avec la 5ème parallèle l’on a les points I J 
              De ces points, sur l’horizontal, ajouter à D. et à G. 5 cm         (9 et 10) 
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              Joindre ces points avec les angles supérieurs de la fenêtre image A’ B’ 
 
              Cartonnette N° 6 
              Découper la fenêtre image 
 
              Cartonnette N° 1 
              Par empreinte tracer la fenêtre image de la cartonnette n° 6 
              Découper 
              Habiller 
  
              Cartonnette N° 6 
              Découper la forme A’ 1, 2, B’ 
 
              Cartonnette N° 2 
              Par empreinte tracer la fenêtre de la cartonnette N° 6 
              Découper  
              Habiller 
 
              Cartonnette N° 6 
              Découper la forme A’ 3, 4, B’ 
 
              Cartonnette N° 3 
              Par empreinte tracer la fenêtre de la cartonnette N° 6 
              Découper 
              Habiller 
 
              Cartonnette N° 6 
              Découper la forme A’ 5, 6, B’ 
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              Cartonnette N° 4 
              Par empreinte tracer la fenêtre de la cartonnette N° 6 
              Découper  
              Habiller 
 
              Cartonnette N°6 
              Découper la forme A’ 7, 8, B’ 
 
              Cartonnette N° 5 
              Empreinte tracer la fenêtre de la cartonnette N° 6 
              Découper 
              Habiller 
 
              Cartonnette N° 6 
              Découper la forme A’ 9, 10, B’ 
              Le passe-partout peut-être agrémenté de reliefs ou d’incrustations 
               
 
Montage  /  Assemblage 
              Positionner l’image au verso de la cartonnette N° 1 
              Coller au kraft 
              Positionner la cartonnette N° 1 en respectant bien l’alignement des angles A’ et B’, ainsi 
              Que l’écart des points 1 et 2. 
              Coller 
              Positionner la cartonnette N° 2 en respectant bien l’alignement des angles C’ et D’, ainsi 
              Que l’écart des points 3 et 4. 
              Coller 
              Positionner la cartonnette N° 3 en respectant bien l’alignement des angles E’ et F’, ainsi 
              Que l’écart des points 5 et 6. 
              Coller 
              Positionner la cartonnette N° 4 en respectant bien l’alignement des angles G’ et H’, ainsi 
              Que l’écart des points 7 et 8. 
              Coller 
              Positionner la cartonnette N° 5 en respectant bien l’alignement des angles I’ et J’, ainsi 
              Que l’écart des points 9 et 10. 
              Coller 
 
Choix possible 
              1)   La partie supérieure de la fenêtre image A’ B’ après collage des 5 cartonnettes sera  
              Habillée ensemble dans la méthode du biseau droit. 

Habillage de la cartonnette N° 6 
Positionner la cartonnette N° 6 
Coller 
 
2) A l’habillage de la cartonnette N° 6 prévoir une découpe supérieure du papier couleur 

    D’environ 1 cm en découpe droite, en partie haute de l’image, pour venir recouvrir au  
              Collage l’ensemble des cartonnettes    
 
Carton de fond 
              Mettre l’attache 
 
Finir le paquet 
 
Pose de la baguette 
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LE   PASSE-PARTOUT   FORTE   PENTE 

 
 
Le passe-partout à forte pente peut-être utilisé sans biseau, avec biseau droit, biseau à 45°, 
Ou biseau français. 
 
On peut mettre un filet sur la pliure ou faire un lavis sur le passe-partout à forte pente. 
 
 
 
  
Matériel nécessaire 
              Document 
              Carton de fond  
              Carton biseau 
              Cartonnette 
              Papiers de couleur 
              Scotch double face 
 
 
Dimensions 
              Définir les dimensions de l’image en tenant compte du retrait «  2 mm X 2 «  
              Définir la largeur du biseau                           60 mm 
              Définir la largeur du biseau à 45°                  04 mm 
 
              Longueur  =  larg. du bis. + larg. du bis. à 45° + image + larg. du bis. à 45° + larg. du bis. 
              Largeur     =  larg. du bis. + larg. du bis. à 45° + image + larg. du bis. à 45° + larg. du bis. 
 
 
Réalisation 
              Cartonnette N° 1 
              Découper une cartonnette aux dimensions extérieures définies 
              Tracer les médianes 
              Tracer la fenêtre image  
              Découper 
              Habiller 
 
              Carton biseau 
              Découper un carton biseau aux dimensions extérieures définies 
              Tracer  un rectangle à 6 mm de la fenêtre image 
              Découper avec la règle un angle à 45° 
              Habiller les 4 angles à 45° 
 
              Cartonnette N° 2 
              Découper une cartonnette aux dimensions extérieures définies 
              Par empreinte tracer la fenêtre réalisée avec le carton biseau 
              Tracer à 5 mm des bords de la fenêtre, un rectangle 
              Découper 
              Tracer à 10 mm un rectangle du bord de la fenêtre 
              Avec la pointe du cutter, à l’envers, inciser la surface de la cartonnette 
              En partant de chaque côté des angles extérieurs marquer un repère à 8 mm 
              Tracer un trait à partir de chaque repère et rejoignant l’angle correspondant 
              Au rectangle de la pliure. 
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              Découper 
              Habiller 
              Marquer au plioir le rectangle de la pliure 
              Rapprocher les bords des découpes aux angles, que l’on colle avec du kraft au verso. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fabrication de la boite 
              Découper des bandes de carton de fond de 3 cm de large 
              Prendre la longueur et la largeur de la cartonnette N° 2  
              Découper 2 longueurs et 2 largeurs + 4 mm 
              Coller les bandes pour former la boite, à l’intérieur collé du kraft 
 
 
Montage  /  Assemblage 
              Carton de fond 
              Découper un carton de fond aux dimensions extérieures définies 
              Mettre l’attache 
 
              Coller les extérieurs du carton de fond pour servir de fond à la boite 
              Mettre du kraft à l’extérieur pour renforcer le fond 
 
              Positionner l’image au verso de la cartonnette N° 1 
              Coller au kraft 
 
              Coller le carton biseau sur la cartonnette N° 1 
 
              Positionner la cartonnette N° 2 en collant le rabat de 10 mm sur le carton biseau 
              Respecter les alignements ainsi que l’emmanchement dans la boite 
 
 
Finir le paquet 
 
  
Pose de la baguette 
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LE   BISEAU   PERROQUET 

 
Matériel nécessaire 
              Document  
              Carton de fond 
              Carton biseau 
              Cartonnette 
              Papiers de couleur 
              Scotch double face 
 
Dimensions 
              Définir les dimensions de l’image en tenant compte du retrait «  2 mm X 2 «  
              Définir la marge                                          50 mm 
              Définir la largeur du biseau                        30 mm 
               
              Longueur  =  marge + largeur du biseau + image + largeur du biseau + marge 
 
              Largeur     =  marge + largeur du biseau + image + largeur du biseau + marge 
 
Réalisation 
              Cartonnette N° 1 
              Découper une cartonnette aux dimensions extérieures définies 
              Tracer les médianes 
              Tracer la fenêtre image 
              Découper 
              Habiller 
 
              Cartonnette N° 2 
              Découper une cartonnette aux dimensions extérieures définies 
              Par empreinte tracer la fenêtre image de la cartonnette N° 1          A’, B’, C’, D’, 
              Tracer un deuxième rectangle à 30 mm de la fenêtre image           A, B, C, D, 
              Joindre les points D, A’, /, D, C’,  
              Joindre les points B, A’, /, B, C’, 
              Ce trapèze peut s’effectuer également en partant de A 
              Découper 
 
              Carton  biseau       Hausse  X  2 
              Découper un carton biseau aux dimensions extérieures définies 
              Tracer une marge à 50 mm du rectangle A B C D  
              Découper avec la règle en biseau droit 
              Les mêmes opérations seront à effectuer sur un 2ème carton biseau 
              Coller les deux cartons biseau l’un sur l’autre 
              Coller ces deux cartons sur la cartonnette N° 2 en faisant bien coïncider les angles D et 
B 
              Habiller, façon du biseau français, mais en respectant la hauteur des angles D et B 
              Ainsi que la coupe des angles A A’ et C C’, 
 
              Cartonnette N° 3 
              Découper une cartonnette aux dimensions extérieures définies 
              Tracer une marge de 50 mm parallèle aux 4 côtés 
              Découper 
              Habiller 
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Montage / Assemblage 
              Positionner l’image au verso de la cartonnette N° 1 
              Coller au kraft 
 
              Positionner la cartonnette N° 2 avec ses hausses sur la cartonnette N° 1 
              Faire coïncider les angles A’, C’, 
              Coller 
              Positionner la cartonnette N° 3 en faisant coïncider les angles D et sur les biseaux 
              Et aligner le chevauchement des papiers en A A’ et C C’ 
              Coller 
 
Carton de fond 
              Découper un carton de fond aux dimensions extérieures définies 
              Mettre l’attache 
 
Finir le paquet 
 
Pose de la baguette 
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LE   LAVIS 

 
 
Le lavis convient aux gravures classiques. 
Il convient aussi à l’encadrement d’œuvres contemporaines dont on souhaite souligner l’une  
Des couleurs. 
Le lavis traditionnel est un décor architecturé de filets d’encre qui bordent la fenêtre image et 
Encadrent la bande peinte à l’aquarelle. 
Dans le lavis décoré, la bande peinte à l’aquarelle est accompagnée d’ornements empruntés 
Au style de la gravure. 
 
 

 
              Différentes possibilités de réalisation sont possible ; 
                             Avec biseau droit 
                             Avec biseau à 45° 
                             Ecarter l’image par la pause de hausse, par rapport au support extérieur 
                             Posé directement sur le document, il l’écrase 
                             Ajuster un filet entre les lignes de rotring dans du papier or ou du papier reliure 
                             Moucheté à l’éponge ou tamponné à la brosse dure 
                             Application au pochoir 
                             Application d’une bande peinte à l’aquarelle 
 
              Le principe dans la réalisation, c’est de marier ensemble : 
                             Des traits de rotring à l’encre de chine sépia, avec différentes largeurs 
                             Des papiers couleur 
                             Utilisation de papier doré avec biseau 45°, biseau 90°, filet, 
                             Utilisation d’encres diverses 
 
Matériel nécessaire 
              Document 
              Carton de fond 
              Carton biseau 
              Cartonnette 
              Papiers de couleur 
              Scotch double face 
              Règle anti-tache transparente 50 cm 
              Pinceau « petit gris » Raphaël N° 5 
              Pinceau « Isabey N° 3 dit « 3 poils » 
              Stylos Rotring de 0,1 mm à 0,7 mm 
              Encre de chine sépia ou noire 
              Tubes d’aquarelle ou de gouache 
                             Ocre rouge 
                             Vert émeraude 
                             Bleu cobalt 
              Pour tester une encre faire des essais et mouiller. Si l’encre diffuse, abandonner. 
              Dans le choix du papier pratiquer également des essais. 
 
              A défaut utiliser des encres «  écolinées «  ou «  fluidines «, avec compte goutte 
  
              Carton : contrecollé vergé blanc ou couleur 
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Dimensions 
              Définir les dimensions de l’image en tenant compte du retrait «  2 mm X 2 «  
              Définir la marge 
              Définir la construction de l’ensemble, cartons divers et tracé des traits 
 
              Pour l’exemple nous utiliserons un biseau à 45° et une hausse sous le biseau à 45° 
 
 
 
              Marge                                        70 mm 
              Biseau à 45°                              05 mm 
              Marge intermédiaire                     10 mm 
               
              Longueur : marge + biseau 45° + marge int. + Image + marge int. + biseau 45° + marge 
              Largeur :    marge + biseau 45° + marge int. + image + marge int. + biseau 45° + marge 
 
Réalisation 
              Cartonnette N° 1 
              Découper une cartonnette aux dimensions extérieures définies 
              Tracer les médianes  
              Tracer la fenêtre image 
              Découper 
              Habiller 
 
              Carton biseau 
              Découper un carton biseau aux dimensions extérieures définies 
              Par empreinte tracer la fenêtre image de la cartonnette N° 1 
              Tracer un rectangle à 14 mm de la fenêtre  
              Découper avec la règle un angle à 45° sur les 4 côtés 
              Habiller les biseaux avec du papier doré 
 
              Cartonnette N° 2 
              Découper une cartonnette aux dimensions extérieures définies 
              Par empreinte tracer la fenêtre du carton biseau 
              Tracer un rectangle à 5 mm de la fenêtre, vers l’extérieure  
              Découper 
              Habiller 
 
              Carton biseau  «  hausses «  
              Découper un carton biseau aux dimensions extérieures définies 
              Par empreinte tracer la fenêtre du carton biseau 
              Tracer un rectangle à 15 mm du bord de la fenêtre vers l’extérieur 
              Découper en biseau droit 
 
              Réalisation du gabarit 
              Le gabarit va nous permettre de positionner l’ensemble des traits suivant les écarts 
              Choisis pour les 4 angles 
              Dans un morceau de contrecollé confectionner une équerre de 150 mm de côté et 
              De 70 mm de large 
              A partir de la fenêtre image tracer un 1er trait à 4 mm sur les 2 côtés 
              Répéter cette opération 4 fois sur les 2 côtés 
              Tracer à 18 mm un nouveau trait sur les 2 côtés 
              Tracer à 3 mm un nouveau trait sur les 2 côtés 
              Tracer une droite à chaque intersection des angles 
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              A chaque intersection des traits avec la droite, percer le gabarit de part en part avec une  
              Epingle 
 
              Cartonnette N° 2 
              Poser le gabarit sur le passe-partout, maintenir à l’aide de pinces à dessin 
              Reporter les points de repères du gabarit sur le passe-partout à l’aide d’une épingle 
              Répéter cette opération aux 4 angles 
              Cette opération demande beaucoup de précision 
              A l’aide d’un crayon, avec une mine finement aiguisée joindre les trous d’épingle  
              Correspondants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Préparer un pot de peinture rempli d’un peut d’eau 
              Dans l’espace des 18 mm et en alignement avec chacun des traits, appliquer le scotch 
              Repositionnable 
              A l’aide d’un pinceau bien propre, » petit gis N° 5 » appliquer une fine pellicule d’eau sur  
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              La partie à colorer, ceci afin d’ôter l’apprêt du papier 
              Préparer la couleur dans un pot 
              Faire des essais sur du contrecollé 
              Quand le papier ne brille plus appliquer la couleur 
 
              On a toujours intérêt à utiliser des teintes claires et à repasser deux fois si nécessaire 
              La teinte devant rester transparente l’utiliser exceptionnellement 
              Pour mettre la couleur il existe une règle à respecter : dans la même bande toujours 
              Passer le pinceau dans le même sens. 
 
              Méthode d’application 
              Il est conseillé de se faire à l’apprentissage : 
                                                           De la peinture 
                                                           Du tracé des lignes au rotring, utiliser des Epr. De 0,3 mm 
                                                           De 0,5 mm, de 0,7 mm 
 
              Application à l’aide du pinceau «  Raphaêl N° 5 «  
              Poser une goutte de peinture dans l’angle N° 1 
              Tirer la goutte depuis l’angle N° 1 jusqu’à l’angle N° 2 
              Soulever le pinceau 
              Repositionner le pinceau en élargissant d’un mouvement oscillant, afin que les poils 
              Touchent simultanément les bords 
              Tirer ensuite le pinceau assez rapidement et régulièrement jusqu’à l’angle N° 2 en 
              Le tenant verticalement 
              Repartir de l’angle N° 1 vers l’angle N° 3 
              Repartir de l’angle N° 2 vers l’angle N° 4 
              Repartir de l’angle N° 3 vers l’angle N° 4 
              La jonction opérée enlever la goutte de peinture à l’aide du pinceau «  3 poils «  
 
              Réalisation des traits      (exemple) 
              Utiliser la règle anti-tâche 
              En partant de la fenêtre image réaliser un trait d’une épaisseur de 0,3 mm 
              Ensuite réaliser un trait d’une épaisseur de 0,5 mm 
              Dans l’espace des 18 mm utiliser une épaisseur de 0,7 mm 
              Le dernier trait aura une épaisseur de 0,5 mm 
 
Montage  /  Assemblage 
              Positionner l’image au verso de la cartonnette N° 1 
              Coller au kraft 
              Coller la hausse sur la cartonnette N° 1 
              Coller le carton biseau en respectant les écarts et l’alignement des angles avec 
              La fenêtre image 
              Coller la cartonnette N° 2 en respectant les écarts et l’alignement avec le biseau 45°  
 
Carton de fond  
              Découper un carton de fond aux dimensions extérieures définies 
              Mettre l’attache 
  
Finir le paquet 
 
Pose de la baguette 
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LE   BISEAU   LOLO   à   BOSSES 

 
Matériel nécessaire 
              Document  
              Carton de fond 
              Carton biseau 
              Cartonnette 
              Papiers de couleur 
              Scotch double face                
 
Dimensions 
              Définir les dimensions de l’image en tenant compte du retrait «  2 mm X 2 «  
              Définir la largeur du 1er biseau au départ de l’image 
              Définir la largeur du 2ème biseau 
              Définir la marge 
 
              Longueur = marge + 2ème biseau + 1er biseau + image ° 1er biseau + 2ème biseau + marge 
              Largeur    = marge + 2ème biseau + 1er biseau + image ° 1er biseau + 2ème biseau + marge 
 
Réalisation 
              Cartonnette N° 1 
              Découper une cartonnette aux dimensions extérieures définies 
              Tracer les médianes 
              Tracer la fenêtre image 
              Découper la fenêtre image 
 
              Carton biseau N° 1   X  2    ou carton plume épr. 10 mm 
              Découper aux dimensions extérieures définies 
              Par empreinte tracer la fenêtre image de la cartonnette N° 1 
              Tracer le 1er rectangle aux côtés parallèles à la fenêtre image 
              Découper avec la règle en biseau droit 
 
              Cartonnette N° 2 
              Découper une cartonnette aux dimensions extérieures définies 
              Tracer les médianes 
              Par empreinte tracer la fenêtre du carton biseau N°1 
 
              Carton biseau N° 2  X  2  ou carton plume épr. 10 mm 
              Découper aux dimensions extérieures définies 
              Par empreinte tracer la fenêtre obtenue avec la cartonnette  N° 2 
              Tracer le 2ème rectangle aux côtés parallèles à la fenêtre 
              Découper avec la règle en biseau droit 
 
 
              Ensemble N° 1 
              Coller sur la cartonnette N° 1 les 2 cartons biseau ou le carton plume 
              Découper des bandes de papier couleur 
              Largeur égale à la diagonale du dénivelé + 20 mm 
              Sur l’envers tracer un trait à 10 mm du bord 
              Avec le cutter pré marquer très légèrement le trait avec la pointe 
              Plier 
              Habiller en utilisant la méthode du biseau français 
              Utiliser  le carton biseau N° 2 pour pointer les angles avant découpe 
              Exécuter les 3 autres côtés de la même façon 
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              Ensemble N° 2 
              Coller sur la cartonnette N° 2 les 2 cartons biseau ou le carton plume 
              Découper des bandes de papier couleur 
              Largeur égale au bord intérieur de la cartonnette au bord extérieur du cadre + 10 mm 
              Sur l’envers tracer un trait à 10 mm du bord 
              Avec le cutter pré marquer très légèrement le trait avec la pointe 
              Plier 
              Habiller en utilisant la méthode du biseau français 
              Utiliser la baguette pour pointer les angles avant découpe 
              Exécuter les 3 autres côtés de la même façon 
 
 
Montage  /  assemblage 
              Positionner l’image au verso du 1er ensemble 
              Coller au kraft 
              Coller l’ensemble N° 2 sur l’ensemble N° 1 
              Respecter les écarts ainsi que le parallélisme des côtés 
 
Carton de fond 
              Découper un carton de fond aux dimensions extérieures définies 
              Mettre l’attache 
 
Finir le paquet 
 
Pose de la baguette 
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L’ESCALIER 

 
Les biseaux verticaux accompagnent les effets de perspective et accentuent l’impression de 
montée. 
Les biseaux superposés referment la perspective du côté du point de fuite. 
Sujets contenant des marches, des gradins, ou des plans très marqués. 
Perspective rue montante, montagne, un sujet tout en hauteur auquel on donnera un 
développement en largeur. 
Les marches peuvent être recouvertes en deux temps pour former la contremarche. 
                             Les marches : ouverture droite normale et en couleur claire 
                             La contremarche : bande foncée au ras de la marche, et en la prolongeant dans                
                      Les angles. 
Pour parfaire exactement les contours du biseau il sera nécessaire de réaliser un patron 
reprenant parfaitement les formes. 
 

 
Matériel nécessaire 
              Document 
              Carton de fond 
              Carton biseau 
              Cartonnette 
              Papiers de couleur 
              Scotch double face 
 
Dimensions 
              Définir les dimensions de l’image en tenant compte du retrait «  2 mm X 2 «  
              Définir la présentation générale par un schéma 
              Côté gauche biseau 45° décalé  
              Côté droit biseau 45° aligné 
              Côté bas biseau droit marches X 3 
              Côté haut biseau droit aligné 
 
              Montage sur 3 marches 
              Définir la marge                                                         50 mm 
              Définir la hauteur de la marche                                 10 mm 
              Définir le décalage des biseaux à 45° 06 mm 
 
              Largeur : 50 mm + 10 mm + 10 mm + 10 mm + image + 6 mm + 6 mm + 6 mm + 50 mm 
              Hauteur : 50 mm + image + 10 mm + 10 mm + 10 mm + 50 mm 
 

Réalisation 
              Cartonnette N° 1 
              Découper une cartonnette aux dimensions extérieures définies  
              Tracer la marge 
              Découper 
              Habiller 
 
              Carton biseau N° 1 
              Découper un carton biseau aux dimensions extérieures définies 
              Par empreinte tracer la fenêtre obtenue avec la cartonnette N° 1 
                             Côté gauche : 
                             Tracer un trait à 06 mm de la fenêtre, ce trait servira à la découpe à 45° 
                             Côté bas : 
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                             Tracer un trait à 10 mm de la fenêtre, ce trait servira à la découpe à 90° 
                             Côté droit : 
                             Utiliser le trait de découpe de la fenêtre à 45° 
                             Côté haut : 
                             Utiliser le trait de découpe de la fenêtre à 90° 
              Découper les 4 côtés 
              Habiller séparément, suivant les papiers choisis, et seulement les côtés gauche et bas 
 
              Carton biseau N° 2 
              Découper un carton biseau aux dimensions extérieures définies 
              Par empreinte tracer la fenêtre obtenue avec la cartonnette N° 1  
                             Côté gauche : 
                             Tracer un trait à 06 mm de la fenêtre, ce trait servira à la découpe à 45° 
                             Côté bas : 
                             Tracer un trait à 10 mm de la fenêtre, ce trait servira à la découpe à 90° 
                             Côté droit :    
                             Utiliser le trait de découpe de la fenêtre à 45° 
                             Côté haut :                                                                                                                                                                                                                                         
                             Utiliser le trait de découpe de la fenêtre à 90° 
              Découper les 4 côtés 
              Habiller séparément, suivant les papiers choisis, et seulement les côtés gauche et bas 
 
              Carton biseau N° 3 
              Découper un carton biseau aux dimensions extérieures définies 
              Par empreinte tracer la fenêtre obtenue avec le carton biseau N° 1 
                             Côté gauche : 
                             Tracer un trait à 06 mm de la fenêtre, ce trait servira à la découpe à 45° 
                             Côté bas : 
                             Tracer un trait à 10 mm de la fenêtre, ce trait servira à la découpe à 90° 
                             Côté droit : 
                             Utiliser le trait de découpe de la fenêtre à 45° 
                             Côté haut : 
                             Utiliser le trait de découpe de la fenêtre à 90° 
              Découper les 4 côtés 
              Habiller séparément suivant les papiers choisis et seulement les côtés gauche et bas 
              Coller les trois cartons biseau en respectant l’alignement des marches 
              Les biseaux à 45° à droite et à 90° en haut doivent être parfaitement alignés. 
              Habiller les trois épaisseurs de carton biseau à droite et en haut. 
              Finir les trois épaisseurs de carton biseau à droite et en haut. 
              Finir l’habillage des marches et contremarches si nécessaire. 
 
Montage  /  Assemblage 
              Positionner l’image au verso du carton biseau N° 3 
              Coller au kraft 
              Positionner la cartonnette N° 1 
              Coller 
   
Carton de fond 
              Mettre l’attache 
 
Finir le paquet 
 
Pose de la baguette 
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LE   BISEAU   CHEVRON   avec   BISEAU   PERROQUET 

 
 
Matériel nécessaire 
              Document 
              Carton de fond 
              Carton biseau 
              Cartonnette 
              Papiers de couleur 
              Scotch double face 
 
Dimensions 
              Définir les dimensions de l’image en tenant compte du retrait «  2 mm X 2 «  
              Prendre le modèle pour schéma dans le calcul des dimensions 
 
              Longueur : 55 mm + 12 mm + 12 mm + 12 mm + 2 mm + image + 2 + 12 + 12 + 12 + 55 
 
              Largeur    : 55 mm + 12 mm + 12 mm + 12 mm + 2 mm + image + 2 + 12 + 12 + 12 + 55 
 
 
Réalisation 
              Effectuer l’ensemble du tracé sur une cartonnette, qui sera utilisée comme cartonnette  
              N° 4 
              Tracer les médianes 
              Tracer la fenêtre image  
              Tracer une deuxième figure à 2 mm vers l’extérieure A, B, C, D, 
              Joindre les angles A, B, C, D, avec les angles de la cartonnette pour former A’, B’, C’, D’,  
              Prolonger la droite BA sur la gauche pour former AE 
              Prolonger la droite DA sur le bas pour former AG 
              Prolonger la droite DC sur la droite pour former CF 
              Prolonger la droite BC sur le haut pour former CH 
              Sur la droite AE en partant de A tracer 3 points à 12 mm d’intervalles 
              Sur la droite AG en partant de A tracer 3 points à 12 mm d’intervalles 
              Sur la droite CH en partant de C tracer 3 points à 12 mm d’intervalles 
              Sur la droite CF en partant de C tracer 3 points à 12 mm d’intervalles 
              En partant de B joindre les 3 points de la droite AG jusqu’à couper la droite A A’ 
              En partant de D joindre les 3 points de la droite AE jusqu’à couper la droite A A’ 
              En partant de B joindre les 3 points de la droite CF jusqu’à couper la droite CC’ 
              En partant de D joindre les 3 points de la droite CH jusqu’à couper la droite CC’ 
 
Réalisation 
              Cartonnette N° 4 
              Découper la fenêtre image 
               
              Carton biseau N° 1 
              Par empreinte avec la cartonnette N° 4, tracer la fenêtre image 
              Découper la fenêtre image en biseau droit 
              Habiller les biseaux droits, les angles seront découpés en alignement avec la cartonnette          
              N° 1 
 
              Cartonnette N° 4 
              Découper à 2 mm la fenêtre A, B, C, D, 
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              Cartonnette N° 1 
              Tracer par empreinte avec la cartonnette N° 4 la fenêtre A, B, C, D, 
              Découper 
 
              Cartonnette N° 4 
              Découper le 1er losange B I D  et  B L D 
 
              Carton biseau N° 2 
              Tracer par empreinte, avec la cartonnette N° 4, la fenêtre B I D, B L D, 
              Découper le 1er losange B I D  et  B L D en biseau droit 
              Réaliser un 2ème carton biseau identique 
              Coller les 2 cartons biseau 
              Coller cet ensemble sur la cartonnette N° 1 
              Habiller en biseau perroquet l’angle B I D  et B L D 
             
              Cartonnette N° 2 
              Tracer par empreinte, avec la cartonnette N° 4, la fenêtre B L D I B 
              Découper 
 
              Cartonnette N° 4 
              Découper le 2ème losange B J D et D M B 
 
              Carton biseau N° 3 
              Tracer par empreinte, avec la cartonnette N° 4, la fenêtre B J D M B 
              Découper le 2ème losange B J D  et  D M B en biseau droit 
              Réaliser un 2ème carton biseau identique 
              Coller les 2 cartons biseau 
              Coller cet ensemble sur la cartonnette N° 2 
              Habiller en biseau perroquet l’angle B J D et D M B 
 
              Cartonnette N° 3 
              Tracer par empreinte avec la cartonnette N° 4, la fenêtre B J D  M B 
              Découper 
 
              Cartonnette N° 4 
              Découper le 3ème losange B K D N B 
 
              Carton biseau N° 4 
              Tracer par empreinte, avec la cartonnette N° 4, la fenêtre B K D N B 
              Découper le 3ème losange B K D  et D N B 
              Réaliser un 2ème carton biseau identique 
              Coller les 2 cartons biseau  
              Coller cet ensemble sur la cartonnette N° 3 
              Habiller en biseau perroquet l’angle B K D N B 
 
              Cartonnette N° 4 
              Habiller 
 
Montage  /  Assemblage 
              Positionner l’image au verso du carton biseau N° 1 
              Coller au kraft 
              Positionner le carton biseau N° 1 
              Coller 
              Positionner le 1er ensemble  B L D I B 
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              Coller cet ensemble, bien respecter l’alignement dans les angles D et B 
              Positionner le 2ème ensemble B M D J B 
              Coller cet ensemble, bien respecter l’alignement dans les 4 angles 
              Positionner le 3ème ensemble B N D K J 
              Coller cet ensemble, bien respecter l’alignement dans les 4 angles 
              Positionner la cartonnette N° 4 
              Coller, bien respecter l’alignement dans les 4 angles 
 
Carton de fond 
              Mettre l’attache 
 
Finir le paquet 
 
Pose de la baguette 
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LE   BISEAU   CANARD 

 
Le passe-partout de surface ouvert en forme d’heptagone accentue l’effet bancal du cadre 
Ce type d’encadrement convient pour une gravure rectangulaire  
L’image doit rester centrée dans l’heptagone 

 
 
Matériel nécessaire 
              Document 
              Carton de fond 
              Carton biseau 
              Cartonnette 
              Papiers de couleur 
              Scotch double face 
 
Dimensions 
              Définir les dimensions de l’image en tenant compte du retrait «  2 mm X 2 «  
 
              Tracer l’ensemble des figures sur un gabarit 
              Tracer Les médianes X X’  et  Y Y’ avec un point de rencontre en O 
              Tracer la fenêtre image 
              Tracer à 2 mm une figure identique  A’, B’, C’, D’, 
              Tracer à 30 mm une fenêtre identique A, B, C, D 
              Joindre les points A D’en débordant de 50 mm 
              Joindre les points D C’en débordant de 50 mm point de croisement H 
              Joindre les points C B’ en débordant de 50 mm point de croisement G 
              Joindre les points B A’ en débordant de 50 mm point de croisement F  et  E 
              Tracer une nouvelle figure à 30 mm de la figure E F G H, pour obtenir E’ F’ G’ H’ 
              Du centre O tracer un cercle ayant pour rayon = demi hauteur de l’image + 2 mm+ 30mm 
              Au point de tangente de la médiane Y Y’ nous aurons A“  et B“ 
              En conservant le même rayon, à partir de B“, tracer un arc de cercle passant par O et 
              Coupant le cercle en D“ et C“ 
              Tracer une droite passant par D“ et C“,  intersection avec la médiane Y et Y’ = E“ 
              Avec le compas mesurer la longueur entre D“ et E“ 
              A partir de C“ reporter 7 fois cette distance sur le cercle 
              Joindre ces 7 points pour former l’heptagone C“, I, J, K, L, M, N, C“ 
              Au point L ajouter la marge choisie, reporter cette même marge à droite du cercle 
              Reporter cette marge en haut et en bas du cercle 
              Nous obtenons un cadre carré 
 
Réalisation 
              Définir les dimensions de l’image en tenant compte du retrait «  2 mm X 2 «  
              Prendre le modèle pour schéma dans le calcul des dimensions 
 
              Carton biseau N° 1 
              Tracer les médianes 
              Découper en biseau droit 
              Habiller 
 
              Cartonnette N° 1 
              Tracer les médianes 
              Tracer la fenêtre image du carton biseau N° 1 
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              Tracer à 2 mm vers l’extérieur une nouvelle fenêtre A’, B’, C’, D’, 
              Découper 
              Habiller 
 
              Cartonnette N° 2 
              Prendre l’empreinte de la fenêtre de la cartonnette N° 1 
              Tracer une nouvelle fenêtre à 30 mm  A, B, C, D, 
              En reprenant les explications du gabarit tracer la figure E, F, G, H, 
              Découper 
 
              Carton biseau N° 2 
              Prendre l’empreinte de la fenêtre de la cartonnette N° 2 
              Tracer une nouvelle figure identique à 30 mm E’, F’, G’, H’, 
              Découper la figure 
              Réaliser un 2ème carton biseau identique 
              Coller les 2 cartons biseau ensemble 
              Coller cet ensemble sur la cartonnette N° 2 
              Habiller cet ensemble en biseau français 
 
              Cartonnette N° 3 
              Tracer les médianes ayant pour centre O 
              Calculer le rayon du cercle, demi hauteur de l’image + 2 mm + 30 mm 
              Tracer le cercle de centre O 
              Sur la médiane Y Y’ marquer le point B“ 
              De ce point B“ tracer un cercle passant par O et venant couper le 1er cercle en D“ et C“ 
              Tracer une droite entre D“ et C“ avec un point d’intersection E“ 
              Prendre la distance entre D “ et E“ 
              A partir de C“ reporter 7 fois cet arc de cercle 
              Joindre chaque point, l’on obtient C“, I , J, K, L, M, N, C“, 
              Découper 
              Habiller 
 
Montage  /  Assemblage 
              Positionner l’image au verso du carton biseau N° 1 
              Coller au kraft 
              Positionner la cartonnette N° 1 
              Coller 
              Positionner l’ensemble avec le biseau français 
              Coller 
              Positionner la cartonnette N° 3 
              L’heptagone étant sur un cercle l’on peut faire pivoter la cartonnette pour rechercher 
              Une meilleure présentation des formes. 
 
Carton de fond 
              Mettre l’attache 

 
Finir le paquet 
 
Pose de la baguette 
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LE   DOUBLE   BISEAU   CHEVRON   sur   CARTONNETTES 
 
 
Matériel nécessaire 
              Document 
              Carton de fond 
              Carton biseau 
              Cartonnette 
              Papiers de couleur 
              Scotch double face 
 
Réalisation de la conception 
              Il est conseillé de travailler cette approche sur un gabarit pour avoir une visibilité 
dimensionnelle 
 
Réalisation du gabarit 
              Papier kraft ou cartonnette 
              Définir les dimensions de l’image en tenant compte du retrait «  2 mm X 2 «  
              Tracer les médianes 
              Tracer la fenêtre image 
              Tracer à 2 mm une fenêtre identique à la fenêtre image A, B, C, D, 
              Tracer à 20 mm une nouvelle fenêtre A’, B’, C’, D’, 
              Tracer une droite joignant A A’, B B’, C C’, D D’, en débordant sur140 mm 
              Pointer sur chaque droite en partant de A’, B’, C’, D’, 4 points à 20 mm d’espacement 
              Nous obtenons les points :    A1, A2, A3, A4, 
                                                            B1, B2, B3, B4, 
                                                            C1, C2, C3, C4,  
                                                            D1, D2, D3, D4, 
              Joindre les points                                                      
                                                            A’, D1, C’, 
                                                            A’, D2, C’, 
                                                            A’, D3, C’, 
                                                            A’, D4, C’, 
             
              Joindre les points                  A’, B1, C’, 
                                                            A’, B2, C’, 
                                                            A’, B3, C’, 
                                                            A’, B4, C’, 
 
Réalisation de la 1ère étape  
              Dimensions du cadre 
              Relever la dimension horizontale entre les points A4 et B4 
              Définir la marge extérieure 
              Ajouter la marge X 2 à la dimension horizontale 
              Relever la dimension verticale entre les points A4 et D4 
              Définir la marge extérieure 
              Ajouter la marge X 2 à la dimension verticale 
 
              Carton biseau 
              Tracer les médianes 
              Tracer la fenêtre image 
              Découper 
              Habiller en biseau droit 
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              Cartonnette N° 1 
              Tracer les médianes 
              Par empreinte tracer la fenêtre du carton biseau  
              Tracer vers l’extérieur une fenêtre identique à 2 mm 
              Découper 
              Habiller 
 
              Gabarit 
              Découper A’, B’, C’, D’, 
 
              Cartonnette N° 2 
              Tracer les médianes 
              Par empreinte tracer la fenêtre de la cartonnette N° 1, respecter l’alignement des angles 
              Découper 
              Habiller 
 
              Gabarit 
              Découper la forme A’, D1, C’, B1, A’,  
 
              Cartonnette N° 3 
              Par empreinte tracer la figure du gabarit 
              Découper 
              Habiller 
 
              Gabarit 
              Découper la forme A’, D2, C’, B2, A’, 
 
              Cartonnette N° 4 
              Par empreinte tracer la figure du gabarit 
              Découper 
              Habiller 
    
              Gabarit 
              Découper la forme A’, D3, C’, B3, A’, 
 
              Cartonnette N° 5 
              Par empreinte tracer la figure du gabarit  
              Découper 
              Habiller 
 
              Gabarit 
              Découper la forme A’, D4, C’, B4, A’, 
 
              Cartonnette N° 6 
              Par empreinte tracer la figure du gabarit 
              Découper 
              Habiller 
 
Réalisation de la deuxième étape sur le gabarit 
              Joindre les points                            D’, C1, B’,           points d’intersections   E, I, 
                                                                      D’, C2, B’,           points d’intersections   F, J, 
                                                                      D’, C3, B’,           points d’intersections   G, K, 
                                                                      D’, C4, B’,           points d’intersections   H, L, 
 
              Joindre les points                            D’, A1, B’,           points d’intersections   Q, P,                    
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                                                                      D’, A2, B’,           points d’intersections   R, O, 
                                                                      D’, A3, B’,           points d’intersections   S, N, 
                                                                      D’, A4, B’,           points d’intersections   T, M, 
 
Réalisation de la deuxième étape sur cartonnettes 
              Gabarit 
              Découper les angles Q A1 P et  I C1 E 
 
              Cartonnette N° 7 
              Tracer les médianes 
              Tracer la figure de la cartonnette N° 2 
              Par un centrage avec les médianes, tracer les angles Q A1 P  et  I C1 E du gabarit 
              Joindre les points               Q D’, P B’, et  E D’, I B’ 
              Découper la figure 
              Habiller 
 
              Gabarit 
              Découper les angles         R A2, O  et  J C2 F, 
 
              Cartonnette N° 8 
              Tracer les médianes 
              Tracer la figure de la cartonnette N° 2 
              Par un centrage avec les médianes, tracer les angles R A2 O  et J C2 F 
              Joindre les points R D’, O B’, et  F D’, J B’ 
              Découper la figure 
              Habiller 
 
              Gabarit 
              Découper les angles         S A3, N  et  K C3 G, 
 
              Cartonnette N° 9 
              Tracer les médianes 
              Tracer la figure de la cartonnette N° 2 
              Par un centrage avec les médianes, tracer les angles S A3 N, K C3 G,  
              Joindre les points S D’, N  B’, et G D’  et K B’ 
              Découper la figure 
              Habiller 
 
              Gabarit 
              Découper les angles            T A4 M  et  H C4 L 
 
              Cartonnette N° 10 
              Tracer les médianes 
              Tracer la figure de la cartonnette N° 2 
              Par un centrage avec les médianes, tracer les angles T A4  M  et H C4 L 
              Joindre les points T D’, M B’, et  H D’, L B’ 
              Découper la figure 
              Habiller 
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Montage  /  Assemblage 
Il est possible de prévoir un positionnement de hausses sous chaque cartonnette 
Il est possible de prévoir un liseré sous la cartonnette N° 6 et sous la cartonnette N° 10 
Bien prendre soin d’aligner les angles de chaque cartonnette et de les centrer avec les médianes 
 
              Positionner l’image au verso du carton biseau  
              Coller au kraft 
              Positionner la cartonnette N° 1, bien respecter l’écartement avec le biseau droit 
              Coller 
              Positionner la cartonnette N° 6 
              Coller  
              Positionner la cartonnette N° 7 
              Coller 
              Positionner la cartonnette N° 8 
              Coller 
              Positionner la cartonnette N° 9 
              Coller 
              Positionner la cartonnette N° 3 
              Coller 
              Positionner la cartonnette N° 4 
              Coller 
              Positionner la cartonnette N° 5 
              Coller 
              Positionner la cartonnette N° 10 
 
 
Carton de fond 
              Mettre l’attache 
 
 
Finir le paquet 
 
 
 
Pose de la baguette 
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LE   PELE   MELE   «  CORSET « 
 

 
Matériel nécessaire 
              Document  
              Carton de fond 
              Carton biseau 
              Cartonnette 
              Papiers de couleur 
              Scotch double face 
              Rivets 
              Elastique rond 
              Glands 
 
 
Dimensions 
              Longueur = 53 cm 
              Largeur    = 33 cm 
 
Réalisation 
              Prévoir l’étude du schéma d’implantation des rivets 
              Carton biseau 
              Coller le papier de couleur ou le tissu 
              Laisser sécher 
              Faire des trous avec un poinçon, à intervalles réguliers, suivant le schéma défini 
              Installer les rivets 
              Sertir les rivets 
              Glisser l’élastique en le tendant bien pour que les documents soient ensuite bien  
              Maintenus 
              Lasser en croisant l’élastique rond 
              Terminer par un nœud et une jolie boucle 
              Fixer un gland à l’extrémité de l’élastique 
 
Carton de fond 
              Mettre l’attache  
 
Montage  /  Assemblage 
              Coller le carton biseau sur le carton de fond 
 
Finir le paquet 

 
Pose de la baguette 
  
 
 
 
 
 
 
 


